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Vous construisez, vous rénovez, vous

souhaitez mettre en sécurité votre

tableau électrique ou remplacer

l’existant :

ce guide vous aidera à réaliser 

vos projets dans le respect de la

norme. 

Les règles s’appliquant aux

installations électriques sont décrites

par la norme NF C15-100.

Le respect de la norme est obligatoire

pour toutes les installations neuves,

pour les rénovations complètes et

s’applique également chaque fois que

cela est possible aux rénovations

partielles et aux extensions.

Pour votre sécurité, mais aussi pour

plus de confort et de communication

dans la maison.

Compléter votre collection avec 

les guides “Je fais moi-même mon

installation électrique” et “Je fais moi-

même mon réseau de communication”,

en complément de celui-ci. 

Voir les consignes de sécurité p.65



3

Je crée
un nouveau
tableau

Le tableau électrique 

assure la distribution 

du courant et la protection 

de votre installation. 

Il centralise aussi des

fonctions d’économie

d’énergie, de commande, 

de communication… 

C’est le cœur 

de votre installation.

Respecter les consignes de sécurité p.65
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Je choisis
mon contrat EDF

1
■ MONOPHASÉ OU TRIPHASÉ
Pour une installation domestique, 

EDF vous fournira du courant monophasé

(2 fils : 1 phase, 1 neutre). Le triphasé

(4 fils : 3 phases, 1 neutre) n’est que très

rarement nécessaire (machines à moteurs

triphasés ou puissance supérieure à 18 kW). 

Nous ne traiterons dans ce guide, 

que le cas d’une installation monophasée.

2
■ CHOIX DE LA PUISSANCE
En théorie, la puissance dont vous avez

besoin est la somme des puissances de

tous vos appareils électriques : lampes,

électroménager, audiovisuel, chauffe-eau,

convecteurs… Mais en pratique, ils ne

fonctionnent pas tous en même temps. 

Dans certains cas, EDF pourra vous aider 

à déterminer la puissance réelle dont vous

avez besoin en fonction de vos équipements

et de la taille de votre logement.

3
■ LES OPTIONS TARIFAIRES
■ L’option heures creuses vous permet

de bénéficier d’un tarif très avantageux

à certaines heures (en principe la nuit).

Cette option peut être très intéressante

si vous pouvez faire fonctionner

certains appareils uniquement pendant

ces périodes : chauffe-eau, lave-linge,

chauffage à accumulation…

CONSEIL LEGRAND

Même avec un chauffage électrique, vous pouvez faire

des économies en réduisant la puissance souscrite. 

Il suffit d’installer un délesteur qui, au besoin, coupera

momentanément le chauffage de certaines pièces pour

éviter le déclenchement intempestif du disjoncteur

d’abonné. Pensez également à l’horloge programmable

pour éviter de faire fonctionner en même temps 

lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge…

12 kW

9 kW

6 kW

3 kW

+

+

+

0825 360 360 (0,15 €/min TTC)

du lundi au vendredi 8h30-18h30

BP 30076 - 87002 Limoges Cedex 1

e-mail sur www.legrand.fr

Consommateurs
service

■ L'option tempo offre des prix qui varient selon les jours et les

heures d'utilisation. Vous bénéficiez de jours bleus, blancs et rouges,

ainsi que d'heures pleines et d'heures creuses, soit 6 prix différents du

kWh. Pour réaliser des économies, il faut réduire au maximum sa

consommation pendant les jours rouges, en différant l'utilisation de

certains équipements (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle).

■ L'option EJP (Effacement des Jours de Pointe) permet de bénéficier

pendant 343 jours par an d’un tarif proche de celui des heures creuses

du tarif heures pleines/heures creuses.

En contrepartie, le prix du kW/h est plus élevé pendant 22 jours par an,

étalés entre le 1er novembre et le 31 mars.
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Je m’assure
d’une bonne mise à la terre

Tableau  
électrique 
avec bornier 
de terre 

Coffret de 
communication 

Conducteur  
principal 
de protection 

Borne  
principale  
de terre 

Raccordement  
des structures  
métalliques 

Chaudière 

Liaison équipotentielle 
principale 

Eau 

Gaz 

Liaison  
équipotentielle locale 
(salle d'eau) 

Huisserie métallique 
Vidange métallique 

Eclairage 

Barrette  
de coupure  

de terre  
"Cosga" 

 

cuivre nu
de 25 mm2

2 m
mini

La prise de terre
1ere solution

Piquet de terre

■ Une bonne mise à la terre est une condition impérative pour 

que le différentiel puisse assurer sa fonction de sécurité (voir p. 11). 

En cas de défaut accidentel d’isolement dans votre installation 

ou dans l’un de vos équipements, le courant de défaut s’écoulera 

par cette mise à la terre et pourra ainsi être détecté 

par le différentiel qui lui est associé.

Il est également impératif de relier entre elles (et à la terre) 

toutes les canalisations et structures métalliques du bâtiment 

(liaison équipotentielle principale). Chaque salle d’eau fait 

l’objet d’une liaison équipotentielle locale raccordée au 

bornier de terre du tableau électrique.

Dans un immeuble collectif la réalisation des circuits 

de terre incombe au propriétaire ou à la copropriété.

boucle en cuivre nu
de 25 mm2

2e solution

Boucle en fond

de fouille



Section : 1,5 mm2

Section :
2,5 mm2

Section :
2,5 mm2

Section :
2,5 mm2

Section :
1,5 mm2

Section :
1,5 mm2

Section : 2,5 mm2

Section : 1,5 mm2

2250 W maxi

Tableau
électrique

Section : 6 mm2

8 maxi

5 maxi

8 maxi

4500 W maxi
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Je répertorie
mes circuits

■ Les circuits distribuent l’électricité dans toute votre habitation à partir du

tableau électrique. Chaque circuit alimente un ou plusieurs points d’utilisation

du même type : point d’éclairage, prise de courant, sortie de câble…

Tous les circuits doivent comporter 3 fils rigides de même section :

- bleu pour le neutre

- vert/jaune pour le conducteur de protection (terre)

- autres couleurs, souvent rouge, noir ou marron, pour la phase.

Chaque circuit doit pouvoir être identifié avec précision 

(exemples : prises cuisine, éclairage séjour et chambres…).

■ LES PRINCIPAUX TYPES DE CIRCUITS

■ LES CIRCUITS ÉCLAIRAGE

Ils alimentent tous les luminaires

et les prises de courant commandées 

par un interrupteur.

■ LES CIRCUITS PRISES

Ils alimentent toutes les prises de courant

qui ne sont pas dédiées à un appareil.

■ LE CIRCUIT CUISINIÈRE 

ou PLAQUE CUISSON

Il alimente une prise de courant unique 

ou une sortie de câble dédiée à l’appareil 

de cuisson. 

■ LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

(3 au minimum) Ils alimentent

chacun une seule prise dédiée 

à un appareil : lave-linge, 

lave-vaisselle, sèche-linge, 

four, congélateur, appareil de

chauffage d’une salle de bains,

chaudière …

■ LE CIRCUIT VMC

Il est dédié à la ventilation

contrôlée.

■ LES CIRCUITS CHAUFFAGE

Ils alimentent vos appareils 

de chauffage électrique fixes.

CONSEIL LEGRAND

Pour éviter la multiplication des rallonges et les fils qui 
traînent, installez un nombre suffisant de prises de courant. 
En dehors des circuits spécialisés, prévoyez en moyenne,
comme la norme l’indique, une prise 
pour 4 m2 avec au minimum : 
-  3 prises dans les chambres 
(nous en recommandons 4 : une par mur)
- 5 prises minimum dans le séjour
-  6 prises dans la cuisine dont 4 sur plan de travail
- 1 prise dans chacune des autres pièces et dans les couloirs.

NB : 2 prises jumelées comptent pour 1 seule.

Pour faciliter le cablage, Legrand propose une offre de
prises précablées.

Reportez-vous au tableau de votre liste 
pour répertorier vos circuits (à la fin du guide).

1
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10

Je liste
le matériel nécessaire

1
■ LES APPAREILS DE PROTECTION DES CIRCUITS
Pour éviter les échauffements et prévenir les

risques d’incendie, le courant circulant dans

les fils doit être limité en fonction de leur

section exprimée en mm2. Cette fonction est

assurée par des disjoncteurs ou des fusibles

de calibre approprié, installés à l’origine de

chaque circuit, ex : 1 disjoncteur de 16 A 

pour un circuit de 8 prises avec un conducteur

de 2,5 mm2 de section.

■ Les appareils Lexic Legrand sont

“modulaires”. Ils ont des dimensions

standard et se fixent tous de la même

manière sur les rails de votre tableau.

Seule leur largeur varie, elle se mesure

en  nombre de modules.

Tous les appareils sont munis d’un 

porte-étiquette pour leur repérage, 

et d’un marquage clair et complet 

de leurs caractéristiques.

2

CONSEIL LEGRAND

Avec les disjoncteurs, pas de cartouche fusible à changer, après suppression

du défaut, il vous suffit de réarmer avec la manette (marquée O/I), qui indique

l’état du circuit.

Les appareils Lexic sont équipés d’un porte-étiquette pour permettre un

repérage individuel et clair de chaque circuit.

Reportez-vous au tableau de votre liste, pour choisir vos 
inters différentiels en fonction de la superficie de votre logement.

3

Reportez-vous au tableau de votre liste, pour choisir 
vos protections de circuits en conformité à la norme.

2

CONSEIL LEGRAND

Pour évitez les déclenchements intempestifs, préjudiciables à certains équi-

pements (congélateur, ordinateur…), installez sur ces circuits spécialisés un

différentiel Hpi. Cet appareil, immunisé contre les perturbations, est de type A,

il peut donc également être utilisé pour la protection différentielle des plaques

de cuisson et du lave-linge.

■ LES APPAREILS DE PROTECTION DES PERSONNES
Tous les appareils différentiels (30 mA et disjoncteur 

d’abonné 500 mA de sensibilité), en association avec la

terre, détectent les fuites de courant dues à des défauts

d’isolement et préviennent tous risques d’électrocution en

coupant immédiatement l’alimentation du circuit concerné.

Les différentiels 30 mA (type A ou AC) assurent en plus

une protection complémentaire très efficace en coupant

instantanément lors d’un contact accidentel d’une

personne avec un fil sous tension ; leur présence est

obligatoire pour tous les circuits et la norme en précise le

nombre minimum à installer en fonction de la superficie

du logement (voir schémas pages 18 à 23). Il en existe 2 types :

- le type AC détecte tous les défauts en courant alternatif,

- le type A détecte en plus les défauts à composante continue 

(courant redressé dans certains appareils ménager), il devra

impérativement être employé pour les circuits “cuisson” 

et “lave-linge”.

1 module = 18 mm

Fixation 
sur rail

Porte-étiquette

Disjoncteur Porte-fusible et
cartouche fusible

interrupteur
différentiel

0825 360 360 (0,15 €/min TTC)

du lundi au vendredi 8h30-18h30

BP 30076 - 87002 Limoges Cedex 1

e-mail sur www.legrand.fr

Consommateurs
service
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5
■ LES APPAREILS DE GESTION DE L’ÉCLAIRAGE

■ LE TÉLÉRUPTEUR 

Il permet d'allumer et d'éteindre le même éclairage

depuis plusieurs poussoirs placés à des endroits

différents. Il est obligatoire à partir de 3 points de

commande.

■ LE TÉLÉVARIATEUR

Il permet l'allumage, l'extinction et la variation d'un

ou plusieurs points lumineux à partir de poussoirs

installés en différents endroits de l'habitation.

■ LA MINUTERIE  

Elle permet l’allumage par poussoir et l’extinction

automatique d'un local ou d'une pièce fréquentés

peu longtemps (cave, garage…). 

Le temps d’allumage est réglable de 30 secondes 

à 10 minutes.

■ L'INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

Il permet, grâce à une cellule photoélectrique,

placée à l’extérieur, d'allumer automatiquement 

un éclairage à la tombée du jour et de l'éteindre 

à l'aube.

Reportez vos choix dans les tableaux et de votre liste.65

12

Je liste
le matériel nécessaire

4
■ LES APPAREILS DE GESTION DE LA CONSOMMATION

■ LE DÉLESTEUR

Il coupe momentanément l’alimentation d’un circuit non

prioritaire (par exemple, un convecteur) en cas de

dépassement de la puissance souscrite. Il évite ainsi le

déclenchement intempestif du disjoncteur EDF.

■ LE CONTACTEUR JOUR/NUIT 

Si vous avez souscrit l’option heures creuses EDF, le

contacteur jour/nuit met automatiquement en marche

votre chauffe-eau pendant les périodes à tarif réduit.

■ L’HORLOGE PROGRAMMABLE  

Elle vous permet de définir les horaires de

fonctionnement de vos appareils (par exemple, lave-

linge, sèche-linge, Chauffage…).

NB : dans certains cas, pour éviter de tirer une ligne pilote, 

l’horloge programmable, réglée sur les horaires du contrat EDF

heures creuses, peut assurer la commande du contacteur jour/nuit.

3
■ LES APPAREILS DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Le parafoudre secteur et le parafoudre téléphonique

protègent vos équipements sensibles contre les effets

de la foudre : un seul choc peut suffire à les endommager

et ce, même dans les régions rarement exposées. 

Ils sont obligatoires (norme NFC 15-100) dans les régions

à forte densité de foudroiement et dans tous les bâtiments

équipés d’un paratonnerre.
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■ JE PRÉVOIS TOUS LES ACCESSOIRES
Pour câbler votre tableau, vous aurez besoin de borniers, de peignes 

et de bornes de raccordement.

■ LES BORNIERS

Votre tableau est équipé de borniers phase, neutre et terre.
Vous pouvez cependant y installer des borniers supplémentaires.

■ LES PEIGNES

Ils vous permettent d’alimenter
les protections de circuit.

■ LES BORNES D’ARRIVÉE

Pour raccorder 
l’alimentation du peigne,
la borne se monte à 
l’arrière du peigne.

Faites votre choix grâce 
au tableau de votre liste7

Bornier
de neutre

Bornier de neutre

Bornier de phase Bornier de terre

Bornes
d’arrivée

Peigne 
de neutre

Peigne 
de phase

Bornier
de phase

Bornier de terre

14

Je choisis
mon tableau électrique

CONSEIL LEGRAND

Simplifiez-vous la vie avec les tableaux pré-équipés évolutifs.

Les appareils de protection sont précâblés pour vous faire 

gagner du temps.

■ JE TOTALISE LE NOMBRE DE MODULES
La taille de votre tableau dépend du nombre

d’appareils à installer et de leur encombrement.

Ces tableaux existent aussi en version étanche.

■ JE DÉTERMINE LA TAILLE DE MON TABLEAU
Prévoyez une réserve de 20 à 30 % pour les

extensions futures, puis choisissez la solution

pré-équipée ou à équiper selon vos besoins.

Réf. 927 23 : 
conforme à la norme

pour un logement 
de moins de 35 m2

Réf. 927 28 :
conforme à la norme  

pour un logement
entre 35 et 100 m2

Notez votre choix dans les tableaux
ou ou de votre liste1098

Sur votre liste, totalisez le nombre 
de modules à intégrer dans votre tableau. 

0825 360 360 (0,15 €/min TTC)

du lundi au vendredi 8h30-18h30

BP 30076 - 87002 Limoges Cedex 1

e-mail sur www.legrand.fr

Consommateurs
service
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Tableau 
électrique

Coffret de 
communication

Compteur et
disjoncteur EDF

Canalisation de
branchement EDF

Autres 
applications
courants faibles

Canalisation
courants faibles

Canalisation
courants forts

Plafond

Sol

Compteur et
disjoncteur EDF

Goulotte
compartimentée

Exemple de réalisation d’une GTL 
avec goulotte et coffrets Legrand

Tableau
électrique

Coffret de
communication

La gaine technique logement

16

J’installe
mon tableau

■ OÙ INSTALLER MON TABLEAU ?
Dans le neuf, votre tableau doit être installé dans la “gaine technique logement”.

Il s’agit d’un volume strictement réservé aux courants électriques (tableau

d’abonné, téléphone, alarmes, communications, TV…), à l’intérieur du logement

ou dans un local annexe directement accessible (garage communicant avec la

maison, par exemple).

En rénovation, lorsque la règle ci-dessus est irréalisable, il faut toutefois éviter

d’installer le tableau dans un endroit humide ou à proximité de tuyaux d’eau 

et de gaz.

1
■ JE FIXE MON TABLEAU
Démontez le capot, puis fixez

la base du tableau.

2
■ JE RACCORDE LA TERRE
Raccordez le conducteur principal

de protection sur le bornier de

terre (voir circuit de terre p. 6-7) .
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■ JE CLIPSE LES APPAREILS
Inspirez-vous des schémas

suivants pour implanter 

vos appareils sur les différentes

rangées de votre tableau.

Les protections de circuits sont

groupées en fonction du nombre

d’interrupteurs différentiels 

que comporte votre tableau.

Veillez à équilibrer les différents

groupes en fonction de la charge

réelle des circuits.

Les appareils se clipsent sur 

les rails sans aucun outil. 

Les appareils de protection sur le

rail inférieur du coffret sont des

disjoncteurs.

Exemple pour un logement jusqu’à 35 m2

(tableau 2 rangées)

la longueur totale de 

la liaison “bornier de

phase - parafoudre

protégé - bornier de

terre” ne doit pas

excéder 50 cm.

0825 360 360 (0,15 €/min TTC)

du lundi au vendredi 8h30-18h30

BP 30076 - 87002 Limoges Cedex 1

e-mail sur www.legrand.fr

Consommateurs
service
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Exemple pour un logement entre 35 et 100 m2 (tableau 3 rangées)

la longueur totale de

la liaison “bornier de

phase - parafoudre

protégé - bornier de

terre” ne doit pas

excéder 50 cm.
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J’installe
mes appareils (suite)
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heures creuses
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Exemple pour un logement de plus de 100 m2 (tableau 4 rangées)

la longueur totale de

la liaison “bornier de

phase - parafoudre

protégé - bornier de

terre” ne doit pas

excéder 50 cm.
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■ DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL
Raccordez :
- la borne   1   au bornier de neutre
- la borne   2   au bornier de phase
- le neutre du circuit correspondant sur la
borne   3
- la phase du circuit sur la borne   4

■ Coupez les peignes en fonction du nombre
d’appareils à raccorder. Mettez-les en place
dans les bornes supérieures des appareils. 
Les peignes sont réversibles, une face bleue
pour le neutre, une noire pour la phase. 
Sur les appareils, la borne du neutre 
est repérée par un N et se trouve toujours 
à gauche.
■ Interrupteur différentiel peignable :
les peignes se connectent directement dans
les bornes   3   et   4
■ Interrupteur différentiel à câbler :
les peignes sont alimentés par des bornes
d’arrivées que vous devez raccorder 
aux bornes    3   et   4   par du fil rigide 
de 10 mm2.
■ Raccordez la borne   1   au bornier de
neutre et  la borne   2   au bornier de phase
■ Pour chaque circuit, raccordez les fils de
phase et de neutre sur les bornes corres-
pondantes de son appareil de protection.

24

Je raccorde
mes appareils

Pour le raccordement des interrupteurs différentiels 40 A utilisez du fil rigide

de 10 mm2 en respectant les couleurs et 16 mm2 pour les interrupteurs

différentiels 63 A. 

■ RACCORDEMENT DES APPAREILS DE PROTECTION

N P

1 2

3 4

■ INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL PEIGNABLE ■ INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL A CÂBLER

1

N P

2 3 4



27

Je remplace
mon vieux
tableau
électrique

Toute modification, extension,  

ou rénovation de votre installation

électrique ne doit pas nuire à son

niveau de sécurité. 

Si vous ne souhaitez pas 

refaire à neuf toute l’installation,

vous améliorerez la sécurité en

remplaçant votre vieux tableau,

sans toutefois être en parfaite

conformité à la norme.

Respecter les consignes de sécurité p.65
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■ LE TABLEAU ÉLECTRIQUE

Avant les années 1970, les tableaux

électriques étaient constitués d’appareils

individuels fixés sur un support en bois

ou en métal (tabatières en porcelaine,

porte-fusibles à broche …).

Les installations de cette époque ne sont

plus adaptées. Dans l’attente d’une

“mise en conformité”, il est toutefois

possible de procéder à une réfection

partielle de l’installation pour en assurer

la “mise en sécurité” (voir page 38).

Dans les installations réalisées depuis

les années 70, les tableaux sont dit

“groupés” (tableaux monoblocs avec

porte-fusibles à puits ou tableaux

modulaires). Il est possible dans 

ce cas de remplacer le vieux tableau 

(voir page suivante).

28

Je diagnostique
mon installation

1
■ MONOPHASÉ OU TRIPHASÉ
Si votre branchement est en triphasé (4 fils :

3 phases, 1 neutre), dans la plupart des cas

vous pouvez demander à EDF de passer 

en monophasé ( 2 fils : 1 phase, 1 neutre). 

Le triphasé est généralement inutile pour

les applications domestiques. 

Nous ne traiterons dans ce guide, que 

du cas d’une installation en monophasé.

2

3

■ LA MISE A LA TERRE
Votre habitation doit impérativement

comporter un circuit de terre raccordé

sur une prise de terre. Si ce n’est pas le

cas vous devrez le mettre en œuvre

conformément à la norme (voir schéma

page 6). Dans le cas d’un immeuble

collectif cette réalisation incombe au

propriétaire ou à la copropriété.

■ LE DISJONCTEUR D’ABONNÉ
A l’origine de votre installation vous

disposez d’un disjoncteur de branchement

qui fait office d’appareil de commande

générale. Il doit être situé dans un

emplacement facilement accessible. 

Si ce disjoncteur ne comporte pas de

fonction différentielle (indication en face

avant : 500 mA, voire 650 mA), demandez

son remplacement par EDF.

Attention : la manipulation des anciens appareils de protection peut

comporter un risque d’électrocution. Couper le disjoncteur général 

le temps de chaque manipulation.

Envisagez le remplacement des appareils dangereux (voir page 55).

0825 360 360 (0,15 €/min TTC)

du lundi au vendredi 8h30-18h30

BP 30076 - 87002 Limoges Cedex 1

e-mail sur www.legrand.fr

Consommateurs
service
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3
■ JE CHOISIS MES PROTECTIONS DE CIRCUIT
Chaque circuit doit être protégé par un disjoncteur ou un

fusible. Les appareils doivent être de type phase + neutre.

Pour les anciens circuits le calibre sera égal ou

immédiatement inférieur à celui de l’ancienne protection.

Si cette valeur est inférieure à 10 A, la norme exige que

l’appareil soit un disjoncteur.

Si votre installation comporte des circuits neufs reportez-

vous au tableaux 1 et 2 de l’encart détachable, pour

choisir leur protection en conformité avec la norme.

4
■ JE CHOISIS MES INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS
Tous les circuits doivent impérativement être protégés

par un différentiel 30 mA. Cette protection est réalisée

par un ou plusieurs interrupteurs différentiels. Si vous

n’en installez qu’un seul, il doit être de type A et son

calibre doit être choisi en fonction du disjoncteur de

branchement. Dans un logement de plus de 100 m2 il

est recommandé d’en installer au moins deux, dont un

de type A, en veillant à équilibrer les circuits sous

chacun d’eux.

Type de disjoncteur Interrupteur Référence
de branchement différentiel Legrand

15/45 A 1 x 40 A - type A 928 31
ou 1 x 63 A - type A 087 82

30/60 A 1 x 63 A - type A 087 82

60/90 A Au moins 2 d’au moins 40 A 928 31
dont un de type A 928 39

30

Je remplace
mon vieux tableau

1
■ J’IDENTIFIE LES CIRCUITS
Allumez toutes les lumières, branchez un

appareil sonore ou lumineux dans toutes

les prises du logement.

2

Coupez chaque circuit au tableau

(disjoncteur ouvert ou cartouche fusible

dégagée du porte-fusible) et notez au

fur et à mesure ce qu’il alimente. 

Exemple : 1 → prises séjour

2 → éclairage chambre 1

…

■ JE NOTE LE CALIBRE DES PROTECTIONS
Pour chaque circuit, notez le calibre de

la protection associée. Si la valeur

inscrite sur le porte-fusible est

différente de celle du fusible, retenez 

la plus petite des deux.

16 A
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Mesure :

A l’aide d’un multimètre en position

ohmmètre, testez le départ de chaque circuit

avec chacun des fils de neutre, jusqu’à ce

que l’ohmmètre affiche la valeur 0. Repérez

ce fil avec le même numéro que le fil de

phase. Chaque circuit doit avoir son neutre.

Si un fil de neutre est commun à plusieurs

circuits ceux-ci devront être protégés par 

un seul disjoncteur ou porte-fusible de

calibre approprié à la section du neutre.

■ J’IDENTIFIE LES FILS DE NEUTRE
Préparation de la mesure : 

Déconnectez tous les fils de neutre du

bornier où ils sont rassemblés.

Pour chaque circuit, rassemblez le fil de

phase et le fil de neutre d’un des points

d’utilisation. Pour les points d’éclairage,

l’interrupteur doit être en position “allumé”.

7
■ JE REPÈRE LES CIRCUITS
Ouvrez le tableau et étiquetez chaque

fil à la sortie des disjoncteurs ou des

porte-fusibles conformément au

repérage des circuits que vous avez

précédemment effectué (voir page 32).

Point d'éclairage 

Prise de courant 

HORS
TENSION

HORS
TENSION

32

Je remplace
mon vieux tableau

5

6
■ JE TRAVAILLE HORS TENSION
Après avoir réuni tout le matériel

nécessaire et avant toute intervention,

coupez le courant au disjoncteur

d’abonné EDF et enlevez tous les fusibles

des porte-fusibles ou ouvrez tous les

disjoncteurs. Les opérations suivantes

doivent se faire hors tension.

■ JE CHOISIS MON TABLEAU
Protégez vos équipements des effets 

de la foudre en équipant votre nouveau

tableau d’un parafoudre (voir page 12).

Reportez vos choix d’appareils sur

l’encart détachable sans oublier les

fonctions complémentaires que vous

souhaitez ajouter à votre tableau 

(voir pages 12-13). Totalisez le nombre 

de modules et ajoutez-y une réserve 

de 20 à 30 %.

Choisissez le tableau de capacité

correspondante ou plus grande.

Prévoyez également les borniers, 

les peignes et les bornes d’arrivées.

HORS
TENSION
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Je remplace
mon vieux tableau

10
■ J’IMPLANTE ET JE RACCORDE LES APPAREILS
Inspirez-vous du schéma de la page suivante pour implanter et

raccorder vos appareils. Vous pouvez également vous reporter aux

page 18 à 23 et aux schémas de câblage (page 65). Si votre nouveau

tableau comporte plusieurs appareils différentiels, les circuits du

lave-linge et de la cuisinière (ou de la plaque de cuisson) doivent être

protégés par l’interrupteur différentiel de type A (voir page 11).

N’oubliez pas de raccorder les conducteurs de protection présents

sur le bornier de terre, lui même raccordé à la terre.

Disjoncteur 
d'abonné

Bornier
de neutre

Bornier
de phase

Bornier
de terre
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11
■ JE RACCORDE LE NOUVEAU TABLEAU
Raccordez directement les borniers phase

et neutre du tableau à la sortie de votre

disjoncteur d’abonné.

9
■ JE DÉBRANCHE L’ANCIEN TABLEAU
Lorsque tous les fils sont repérés, vous

pouvez les débrancher et démonter

votre ancien tableau. Rallongez les fils

trop courts à l’aide de bornes de

raccordement (dominos) puis fixez 

la base de votre nouveau tableau.

Type de disjoncteur Section du fil 
de branchement à utiliser

15/45 A 10 mm2

30/60 A 16 mm2

60/90 A 25 mm2

HORS
TENSION

HORS
TENSION

HORS
TENSION

Attention : la manipulation des anciens appareils de protection peut

comporter un risque d’électrocution. Couper le disjoncteur général 

le temps de chaque manipulation.

Envisagez le remplacement des appareils dangereux (voir page 55).
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Je mets
en sécurité
mon tableau
électrique
existant

Votre installation est ancienne. 

Si, dans l’immédiat, vous ne

souhaitez pas la refaire

totalement en conformité à la

norme ni remplacer votre tableau

actuel, nous vous conseillons de

procéder à sa mise en sécurité.

Respecter les consignes de sécurité p.65
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Je mets en sécurité
mon tableau électrique existant
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■ PRINCIPES DE LA MISE EN SÉCURITÉ
En plus des mesures décrites page 30, la mise en sécurité d’une vieille

installation repose sur 2 principes :

■ Limiter le courant qui circule dans les parties anciennes de l’installation

pour limiter les risques d’incendie. Pour cela vous ne devez conserver que les

circuits de prises et d’éclairage et refaire à neuf tous les circuits dédiés aux

équipements “puissants” : cuisinière, plaque de cuisson, four, lave-linge,

sèche-linge, lave-vaisselle, convecteurs. Ces nouveaux circuits seront réalisés

en conformité avec la norme et protégés par un tableau complémentaire.

■ Protéger toute l’installation par des différentiels 30 mA pour éviter tout

risque d’électrocution. Lors d’une réfection totale de l’installation électrique,

ces appareils pourront être réutilisés dans le tableau.

Disjoncteur
d'abonné Interrupteur

différentiel 
30 mA type A
(voir calibre p.31)

Ancien
tableau

Tableau
complémentaire

Anciens circuits
conservés

Circuits
supprimés

Circuits existants
refaits selon

la norme

Circuits
supplémentaires

1
■ J’IDENTIFIE LES ANCIENS CIRCUITS
Allumez toutes les lumières, branchez un

appareil sonore ou lumineux dans toutes les

prises du logement.

Coupez chaque circuit au tableau

(disjoncteur ouvert ou cartouche fusible

dégagée du coupe-circuit) et notez au

fur et à mesure ce qu’il alimente. 

Exemple : 1 → prises séjour

2 → éclairage chambre 1

…

Attention : la manipulation des anciens appareils de protection peut

comporter un risque d’électrocution. Couper le disjoncteur général 

le temps de chaque manipulation.

Envisagez le remplacement des appareils dangereux (voir page 55).

Schéma de principe de mise en sécurité du tableau existant par un interrupteur différentiel 30 mA 
et protection des circuits rénovés dans le tableau complémentaire

0825 360 360 (0,15 €/min TTC)

du lundi au vendredi 8h30-18h30

BP 30076 - 87002 Limoges Cedex 1

e-mail sur www.legrand.fr

Consommateurs
service
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Je mets en sécurité
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2
■ JE COMPOSE MON TABLEAU COMPLÉMENTAIRE
Répertoriez vos nouveaux circuits et vos circuits rénovés.

Déterminez les protections nécessaires en vous aidant 

du tableau de votre liste.

Tous les circuits doivent impérativement être protégés

par un différentiel 30 mA. Cette protection est réalisée

par un ou plusieurs interrupteurs différentiels. Si vous

n’en installez qu’un seul pour protéger l’ensemble des

circuits du tableau complémentaire, il doit être de type A.

2
4

■ JE CHOISIS MES TABLEAUX
Déterminez la taille de votre tableau d’extension en

fonction de l’encombrement total des appareils que vous

allez y installer (nombre de modules). Prévoyez une

réserve minimum de 20 %. Si votre tableau d’extension

est installé à proximité du vieux tableau, il pourra recevoir

les appareils de mise en sécurité. Sinon prévoyez un petit

tableau pour installer ces appareils. Si vous devez

remplacer des appareils sur l’ancien tableau, prévoyez

également des tableaux 1, 2 ou 4 modules.

3
■ JE CHOISIS MES APPAREILS POUR LA MISE EN SÉCURITÉ
DU VIEUX TABLEAU
Pour mettre en sécurité le vieux tableau vous devez le

protéger par un interrupteur différentiel 30 mA type AC.

Si l’ancien tableau ne comporte qu’un seul départ de

neutre (neutre commun), vous devez associer à cet

interrupteur différentiel, une protection phase + neutre

de calibre adapté à la section de ce fil.

Prévoyez également de remplacer les vieux appareils

de protection défectueux ou dangereux. Même si vous

ne pouvez y raccorder que la phase, choisissez des

appareils phase + neutre que vous pourrez réemployer

lorsque vous rénoverez entièrement votre installation.

Utilisez votre liste pour noter vos choix.

Reportez-vous aux tableaux ou de votre liste 
pour choisir vos tableaux.

98

interrupteur
différentiel

Disjoncteur
phase + neutre
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Les conducteurs entre l’interrupteur différentiel protégeant l’ancien tableau et

le tableau complémentaire doivent cheminer sous conduit, goulotte ou plinthe.

Les conducteurs et le câble ne peuvent pas cheminer sans protection

mécanique dans le logement (norme NF C15100).

42

Je mets en sécurité
mon tableau électrique existant

43

>
JE

 M
ET

S 
EN

 S
ÉC

UR
IT

É
M

ON
 T

AB
LE

AU
 É

LE
CT

RI
QU

E

■ JE POSITIONNE ET JE RACCORDE MES APPAREILS DE PROTECTION
Fixez le tableau d’extension et implantez les appareils en vous aidant

du schéma correspondant à votre configuration, puis câblez les

appareils (voir détails pages 18 à 25).

Coupez le courant, débranchez l’ancien tableau et raccordez-le à la

sortie de l’interrupteur différentiel type AC, puis raccordez les sorties

du disjoncteur d’abonné comme indiqué sur les schémas. Respectez

la section de fil donnée par le tableau de la page suivante.

Type de disjoncteur Section du fil 
de branchement à utiliser

15/45 A 10 mm2

30/60 A 16 mm2

60/90 A 25 mm2

Tableaux accolés

Tableaux éloignés

5
HORS

TENSION
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Je rajoute
un tableau
supplémentaire

S’il n’y a plus de place dans votre

tableau principal, la réalisation

d’un tableau d’extension vous

permet d’améliorer ou d’étendre

votre installation sans remplacer

votre ancien tableau.

Legrand offre des solutions

pré-équipées qui conviendront

dans de nombreux cas.

P
h

o
to

 G
E

T
T

Y
 I

m
a

g
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s

Respecter les consignes de sécurité p.65
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3
■ JE FIXE LE TABLEAU
Si vos nouveaux aménagements sont

éloignés de votre tableau principal, vous

aurez avantage à déporter votre tableau

d’extension (emplacement facilement

accessible et éloigné des points d’eau). 

■ JE RACCORDE LES CIRCUITS
Pour chaque circuit, raccordez le fil

de neutre et le fil de phase sur les

bornes correspondantes de son

appareil de protection (borne marquée

N pour le neutre). Raccordez tous les

fils de terre sur le bornier de terre.

■ JE RACCORDE LE TABLEAU
Les borniers phase, neutre et terre du

tableau d’extension doivent être raccordés

aux borniers correspondant du tableau

principal. La section de fil généralement

utilisée est de 10 mm2.

46

J’agrandis
ma maison

1
■ JE RÉPERTORIE LES CIRCUITS
L’aménagement de nouvelles pièces vous

conduit à étendre votre installation.

Commencez par compter le nombre de

prises, de points lumineux, d’appareils

électroménagers fixes que vous allez y

installer. Utilisez votre liste pour répertorier

vos nouveaux circuits.

2
■ JE CHOISIS UN TABLEAU

Si aucune solution pré-équipée ne vous convient reportez-vous à la

première partie de ce guide pour composer votre tableau vous-même.

Tableau d’extension
pré-équipé réf. 927 21 :
protégez jusqu’à 
16 prises de courant 
et 16 points d’éclairage

1
2

3
4

5

6
7

5
HORS

TENSION

4
HORS

TENSION

0825 360 360 (0,15 €/min TTC)

du lundi au vendredi 8h30-18h30

BP 30076 - 87002 Limoges Cedex 1

e-mail sur www.legrand.fr

Consommateurs
service

Reportez-vous au tableau de votre liste, pour choisir votre 
tableau d’extension pré-équipé.

10
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2
■ JE RACCORDE LES FILS DE COMMANDE
Raccordez les fils pilotes issus du

dispositif heures creuses EDF sur les

bornes 1 et 2 du bornier latéral.

3
■ JE RACCORDE LE CHAUFFE-EAU
Raccordez les fils de neutre et de phase

du circuit chauffe-eau dans les bornes

supérieures du contacteur jour/nuit,

puis le fil de terre sur le bornier vert.

4
■ JE RACCORDE LE TABLEAU
Raccordez les bornes supérieures du

porte-fusible 16 A aux borniers de

phase et de neutre de votre tableau

principal. Raccordez le bornier vert

au bornier de terre de votre tableau

principal (section 2,5 mm2 minimum).

HORS
TENSION

HORS
TENSION

HORS
TENSION

48

J’alimente un chauffe-eau
en heures creuses

Si vous demandez à bénéficier de l’option

heures creuses EDF, vous devrez installer

un circuit de commande automatique pour

votre chauffe-eau. Il sera connecté sur la

commande heures creuses installée par

EDF ou sur le compteur électronique.

Le tableau pré-équipé réf. 927 27 est dédié 

à cet emploi.

■ JE FIXE LE TABLEAU
Nous vous conseillons d’installer votre

tableau d’extension à proximité du tableau

principal car vous devrez le raccorder sur le

dispositif heures creuses EDF.

Il est également possible de piloter le

chauffe-eau par une horloge programmable

(voir p. 12)

CONSEIL LEGRAND

Le tableau pré-équipé réf. 927 27 ne comporte pas d’appareil 

de protection différentielle. Pour être en accord avec la norme,

assurez-vous que votre tableau principal est équipé d’un

interrupteur différentiel 30 mA, sous lequel vous pourrez

raccorder ce tableau.

1
HORS

TENSION
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J’installe une prise
dans une pièce humide

Le tableau étanche réf. 927 29

pré-équipé d’un disjoncteur différentiel,

d’un voyant et d’une prise, est idéal pour

l’extérieur ou pour un local humide.

■ JE FIXE LE TABLEAU
Choisissez si possible un emplacement

abrité des projections directes.

Préférez l’arrivée du câble par le bas.

Ouvrez le tableau et fixez sa base.

■ JE RACCORDE LE TABLEAU D’EXTENSION
Découpez l’embout caoutchouc en fonction

du diamètre du câble d’arrivée ( 3 x 2,5 mm2

minimum). Raccordez le neutre et la phase

sur les bornes supérieures du disjoncteur.

Raccordez le fil de terre sur la borne de terre

de la prise de courant.

■ JE RACCORDE AU TABLEAU PRINCIPAL
Raccordez l’autre extrémité du câble 

sur les borniers de neutre, de phase 

et de terre du tableau principal.

CONSEIL LEGRAND

Pour toutes vos installations en locaux humides (cave,

garage buanderie…) il existe de nombreux tableaux

étanches à équiper pouvant recevoir de 3 à 39 modules

(voir liste).

1
HORS

TENSION

2
HORS

TENSION

3
HORS

TENSION
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Je remplace
un appareil
dans mon
tableau existant

Les appareils modulaires

ont des dimensions et un mode

de fixation standard.

Vous pouvez donc remplacer

n’importe quel appareil de votre

tableau par un appareil Legrand

de même calibre. 

Un porte-fusible peut aussi être

remplacé par un disjoncteur.
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Respecter les consignes de sécurité p.65
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Les tableaux 1 ou

2 modules réf. 927 12/13

vous permettent de

remplacer un appareil

ancien fixé sur tableau

en bois, par un appareil

modulaire.

Fixez à la place, la base du

tableau “1 module”, puis clipsez

le nouvel appareil sur le rail.

Coupez le courant au disjoncteur

d’abonné EDF. Débranchez et

enlevez entièrement l’appareil

défectueux.

Raccordez les fils sur les bornes

du nouvel appareil. Clipsez le capot

avant de remettre le courant.

1

32

54

Je remplace
un appareil 
modulaire

Coupez le courant au disjoncteur

d’abonné EDF. Ouvrez le tableau

puis desserrez les bornes 

de l’appareil défectueux.

Sortez les fils des bornes puis

déboîtez l’appareil de son rail à

l’aide d’un tournevis, dégagez-le 

en le faisant pivoter.

Insérez le nouvel appareil

phase + neutre en faisant

l’opération en sens inverse.

Dans tous les cas, raccordez les

fils de phase sur les bornes de

droite. Si le neutre est présent il

se raccorde sur les bornes

marquées N. Refermez le tableau

avant de remettre le courant.

1 2

3 4

HORS
TENSION

HORS
TENSION

HORS
TENSION

HORS
TENSION

HORS
TENSION

HORS
TENSION

HORS
TENSION

CONSEIL LEGRAND

Dans tous les cas il est

conseillé d’utiliser un appareil 

phase + neutre, même si le

neutre n’est pas disponible.

0825 360 360 (0,15 €/min TTC)

du lundi au vendredi 8h30-18h30

BP 30076 - 87002 Limoges Cedex 1

e-mail sur www.legrand.fr

Consommateurs
serviceJe remplace

un appareil 
non modulaire
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Je crée
Un coffret de
communication

Je veux distribuer dans 

chaque pièce la télévision,

l’informatique et le téléphone :

Je choisis le réseau mixte

Je veux distribuer dans 

chaque pièce la télévision, 

et le téléphone : 

Je choisis le réseau basique
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Respecter les consignes de sécurité p.65
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0825 360 360 (0,15 €/min TTC)

du lundi au vendredi 8h30-18h30

BP 30076 - 87002 Limoges Cedex 1

e-mail sur www.legrand.fr

Consommateurs
service

Compléter votre collection
avec le guide du réseau
de communication

Je choisis
le réseau mixte
Télévision, informatique-internet et téléphone

dans chaque pièce

UN COFFRET DE COMMUNICATION PRÉ-ÉQUIPÉ
Le coffret contient les équipements nécessaires à 

la création de votre réseau de communication mixte. 

Il permet de distribuer les signaux télévision,

informatique et téléphone vers les prises et peut 

recevoir l’équipement actif nécessaire pour échanger 

des fichiers d’un ordinateur à l’autre, partager

l’imprimante, jouer en réseau et accéder à Internet

depuis chaque pièce de la maison.

Départs vers 4 prises 
TV maxi : répartiteur TV

Départs vers 
8 prises informatique-

téléphone maxi :
2 blocs de 

4 connecteurs

Filtre ADSL intégré

DTI : arrivée téléphone
(ligne France Télécom)

Cordon d’affectation
informatique-téléphone
(5 cordons)

Emplacement équipement
actif : switch, modem routeur,
modem switch routeur

Bloc répartiteur téléphone

Décodeur satel l i te  
Pour f iche «F» mâle 

à v isser

Téléviseur
Pour f iche TV

femel le  Ø 9,52 mm

Tuner chaîne hi-f i  
Pour f iche TV

mâle Ø 9,52 mm

DES PRISES TÉLÉVISION
Les prises TV-FM-SAT 

permettent de brancher 

un téléviseur, un décodeur 

satellite, un adaptateur TNT,

une chaîne hi-fi pour la 

réception FM. 

Elles se câblent avec du 

câble coaxial.

DES PRISES RJ45 INFORMATIQUE-TÉLÉPHONE
Les prises RJ45 permettent 

de brancher un ordinateur, 

une imprimante réseau,

un téléphone, un fax… 

Elles se câblent avec du 

câble 4 paires FTP cat. 5e.

Ordinateur,
imprimante réseau,

té léphone,  fax
Pour f iche RJ11,  

RJ12 ou RJ45

@
ACCÈS INTERNET ADSL

Avec un modem switch routeur ADSL installé dans 

le coffret ou à proximité, vous pouvez vous connecter 

sur Internet depuis chaque ordinateur de la maison. 

Vous disposez d’un seul abonnement Internet, vous 

conservez les performances du haut débit et vous pouvez

téléphoner en même temps que vous êtes connecté.

Vous pourrez également partager du contenu (fichiers…) 

entre tous les équipements multimédia de la maison.
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0825 360 360 (0,15 €/min TTC)

du lundi au vendredi 8h30-18h30

BP 30076 - 87002 Limoges Cedex 1

e-mail sur www.legrand.fr

Consommateurs
service

Compléter votre collection
avec le guide du réseau
de communication

Je choisis
le réseau mixte

PRISES TÉLÉVISION

Câble 4 paires FTP cat. 5e
réf. 910 71

Télévision, informatique-internet et téléphone 

dans chaque pièce

PRISES RJ45 
INFORMATIQUE - TÉLÉPHONE

Câble coaxial
17/19 VATC

Arr ivée
télévis ion

Arr ivée
téléphone

Fax

Téléphone

Imprimante

Ordinateur

Ordinateur

Téléphone

Le coffret de 
communication au 
centre du réseau

5 cordons d'affectation

informatique - téléphone

Bloc répartiteur téléphone

2 blocs de 4 connecteurs

RJ45 chacun (départs vers

prises)

Emplacement pour

équipement actif : switch,

modem routeur, modem

switch routeur

Prises de courant pour

équipement actif

5

4

2

1

3

FILTRE ADSL 
intégré 

1 

5 

DTI 

TV 

4 

SWITCH 

2 

3 

TV

DTI

DTI

TV

JE BRANCHE INFORMATIQUE OU TÉLÉPHONE SUR UNE PRISE RJ45
1 - J’affecte l’informatique ou le téléphone à une prise repérée 

au coffret par un nom de pièce ou un numéro.

2 - Je branche l’appareil souhaité sur la prise RJ45 correspondant 

au numéro.

La pr ise ident i f iée n°7 permettra
de brancher un ordinateur au
réseau informat ique

Après avoir  af fecté la  ressource
téléphone au coffret ,  je  peux 
brancher un apparei l  té léphonique
sur cet te  même prise

Switch

@Switch

77

7 7

Cordon

d’affectation

informatique-

téléphone

Cordon

d’affectation

informatique-

téléphone

Bloc répartiteur

téléphone
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Je choisis
le réseau basique
Télévision et téléphone dans chaque pièce

DTI  :  arr ivée 
té léphone ( l igne
France Télécom)

Départs vers 4 pr ises
télévis ion maxi  :
répart i teur TV

Évolution vers le réseau informatique
Vous créez le réseau de communication basique en utilisant les câbles et prises

conseillés p. 63, et dans le Guide “Je fais moi-même mon réseau de communication” :

par la suite, vous pourrez évoluer facilement vers le réseau mixte. Il suffira de

changer le coffret de communication, sans toucher aux prises et au câblage réalisé.

UN COFFRET DE COMMUNICATION TOUT ÉQUIPÉ
Le coffret contient tous les équipements nécessaires

à la configuration de votre réseau basique. Il permet 

de répartir les signaux télévision et téléphone vers

les prises.

Départs vers 6 pr ises
téléphone maxi  :
réglet te  té léphone
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0825 360 360 (0,15 €/min TTC)

du lundi au vendredi 8h30-18h30

BP 30076 - 87002 Limoges Cedex 1

e-mail sur www.legrand.fr

Consommateurs
service

Compléter votre collection
avec le guide du réseau
de communication

PRISES TÉLÉVISION

Câble 4 paires FTP cat. 5e
réf. 910 71

TV 

DTI 

PRISES RJ45 

Câble coaxial
17/19 VATC

Arr ivée
télévis ion

Arr ivée
téléphone

Téléphone

Fax

Téléphone

Le coffret de 
communication 
au centre du 
réseau

Bloc répartiteur

téléphone
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Je me guide
avec les
schémas
de câblage

Consignes de sécurité 

La réalisation totale ou partielle d’un tableau électrique nécessite:

● un respect des normes de sécurité et d’installation notamment

de la norme NFC15-100 qui garantit la réalisation d’une

installation sure.

● une très bonne connaissance des règles de l’art.

Assurez-vous que ces conditions sont remplies avant d’engager vos

travaux. En cas de doutes faites appel à un professionnel.

Avant toute intervention, couper le courant.

Avant d’effectuer l’installation, lire la (les) notice (s), tenir compte

du (des) lieu (x) de montage spécifique des produits.

Respecter strictement les conditions d’installation et d’utilisation. 

Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des

risques de choc électrique ou d’incendie.

Ne pas ouvrir/démonter/altérer/modifier les appareils sauf mention

particulière indiquée dans la notice.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Toutes les indications mentionnées sur le présent guide (caractéristiques

et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc

constituer un engagement de notre part. Photos non contractuelles.

Les parafoudres 66
Le délesteur 68
Le télérupteur 69
Le télévariateur 70
La minuterie 70
Le contacteur jour/nuit 71
L’horloge programmable 72
Le thermostat 74
La sonnerie 8/12 V 75
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Entrée de ligne téléphonique

DTI réf. 512 20

Parafoudre 

téléphonique 

réf.038 28

Réglette 12 plots 

réf. 342 00

Barrette de connexion

située dans le tableau

■ LE PARAFOUDRE TÉLÉPHONIQUE

66

Je me guide 
avec les schémas
de câblage

N

N

N

N

N

N

N

N

30 mA

N

N

40 A

Disjoncteur

d'abonné

type S

Vers utilisation

Parafoudre 

protégé

réf. 927 66

■ LE PARAFOUDRE DE SECTEUR
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N L
Interrupteur différentiel

30 mA type AC

réf. 928 40

Régler le délesteur
sur l'intensité
du contrat EDF
(ici à 30 A)

Chauffage cuisine

Circuit non prioritaireCircuits prioritaires

20 A - réf. 928 24

2 A - réf. 928 20

10 A - réf. 928 22

16 A - réf. 928 23

Disjoncteur

d'abonné

30 A

Bornier N Bornier L

Délesteur

réf. 927 65

Disjoncteurs :

Contacteur 

réf. 927 72

■ LE DÉLESTEUR

69

N L

Disjoncteur

DNX 10 A

réf. 928 22

(protection

du circuit)

Télérupteur

réf.927 53

Poussoirs

■ LE TÉLÉRUPTEUR

Je me guide 
avec les schémas
de câblage
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N LN L

Chauffe-eau

Protection de

la ligne pilote

par disjoncteur 2A

réf. 928 20
Contacteur

jour/nuit

réf. 927 73

Partie

raccordée

par les

services EDF

Disjoncteur 20 A

réf. 928 24

(protection

du circuit)

Relais de

découplage

ou télécommande

EDF

N

N

20 A

N

N

2 A

I

1

20 A

3

0

Auto

N L

Poussoirs non lumineux

Télévariateur

réf. 036 64

Disjoncteur 10 A

réf. 928 22

N L

Disjoncteur 10 A

réf. 928 22

Poussoirs

Minuterie

réf. 927 58

■ LE TÉLÉVARIATEUR

■ LA MINUTERIE

■ LE CONTACTEUR JOUR/NUIT

Je me guide 
avec les schémas
de câblage
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N L

Convecteurs 

3500 W maxi 

Disjoncteur 16 A 

réf. 928 23 

N 

N 

16 A 

2  

L N 

1  4  

Horloge 

programmable 

réf. 047 61 

N

N

10 A

N L

Disjoncteur 10 A

réf. 928 22

U1 U2 1 4 2

Horloge

programmable

réf. 927 62

N L

Disjoncteur 16 A 

réf. 928 23 

Horloge 

programmable 

réf. 927 60 

3 

4 

5 

6 

7 

N 

N 

16 A 

Convecteurs 

3500 W maxi 

■ L’HORLOGE PROGRAMMABLE

■ A cadran vertical

■ Avec contacteur de puissance

■ A cadran rond à aiguilles

N 

N 

16 A 

N L

Disjoncteur 16 A 

réf. 928 23 

Contacteur 20 A 

réf. 927 72 

Horloge programmable 

réf. 927 62 

Convecteurs 

4500 W maxi 

U1 U2 1 4 2 

N 

N 

20 A 

I 

0 

20 A 

■ A cadran à cristaux liquides

Je me guide 
avec les schémas
de câblage
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N L

Chauffage

1300 W maxi

Thermostat

réf. 038 40

Climatisation

Ventilation

Protection 

du circuit

par disjoncteur 6 A

réf. 060 15

Sonde Céliane

réf. 674 08

N L

Poussoir

extérieur

Sonnerie

réf. 041 01

Transfo

pour sonnerie

réf. 927 78

Disjoncteur 10 A

réf. 928 22

N

N

10 A

■ LE THERMOSTAT ■ LA SONNERIE 8/12 V

N L

Sonde Céliane

réf. 674 08

Thermostat

réf. 038 40

Disjoncteur 6 A

réf. 060 15

Disjoncteur 20 A

réf. 928 24

Contacteur 20 A

réf. 927 72

Convecteurs

4500 W maxi

■ Utilisation directe : 6 A maxi

■ Avec contacteur de puissance 20A

Je me guide 
avec les schémas
de câblage
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J’organise

mon 

tableau

Exemples :

Interrupteur 

différentiel

2 modules

Disjoncteur

phase + neutre

1 module

L E S  P R É - É Q U I P É S  L E G R A N D

L A  R É P O N S E  À  T O U S  V O S  B E S O I N S

Quelle que soit la surface 

de votre logement, il existe 

une solution tableau pré-équipé

et pré-câblé Legrand.

Ils sont faciles à poser, simples

à raccorder et offrent de une à

trois rangées pour répondre 

à tous vos besoins.

3 rangées
Conforme NF-C 15 100
Pour logement  de 35 à 100 m2

Réf .  927 28

2 rangées
Conforme NF-C 15 100
Pour logement  infér ieur
à 35 m2

Réf .  927 23

1 rangée
Pour extension d’installation
Réf .  927 26



5 Je choisis mes protections parafoudre

6 Je choisis mes autres fonctions

Nombre total de modules :  

Ajoutez 30% de réserve puis choisissez votre tableau ci-contre 

.........

4 Je choisis mes disjoncteurs différentiels 30 mA

Calibre
Type AC Type A Nombre 

de modulesRéférence Votre quantité Référence Votre quantité

10 A 078 50 ......... x 2 = .........

16 A 928 35 ......... 085 25 ......... x 2 = .........

20 A 928 33 ......... 085 26 ......... x 2 = .........

32 A 038 34 ......... 085 28 ......... x 2 = .........

Parafoudre Référence Nbre de modules 
par appareil Votre quantité Nombre 

de modules

Parafoudre bipolaire de secteur

+ disjoncteur associé 2 x 20 A

927 67

064 69

2

2

.........

.........

x 2 = .........

x 2 = .........

Parafoudre de ligne téléphonique 038 28 1 ......... x 1 = .........

Parafoudre protégé 927 66 2 ......... x 1 = .........

Fonction Référence
Nombre de

modules par
appareil

Votre 
quantité

Nombre de
modules

Délesteur 927 65 3 ......... x 3 = .........

Programmateur journalier
à cadran vertical 927 60 1 ......... x 1 = .........

à cadran rond à aiguilles 927 62 3 ......... x 3 = .........

Contacteur jour/nuit chauffe-eau 

+ disjoncteur associé 2 A

927 73 1 ......... x 1 = .........

928 20 1 ......... x 1 = .........

Télérupteur 927 53 1 ......... x 1 = .........

Télévariateur 036 64 4 ......... x 4 = .........

Minuterie simple 927 58 1 ......... x 1 = .........

Contacteur 20A - 2O 927 71 1 ......... x 1 = .........

Contacteur 20A - 2F 927 72 1 ......... x 1 = .........

Interrupteur crépusculaire 037 23 2 ......... x 2 = .........

Thermostat 038 40 2 ......... x 2 = .........

1 Je répertorie mes circuits

2 Je choisis mes appareils de protection de circuit phase + neutre

3 Je choisis mes protections différentielles d’après la surface du logement

(1) appareil peignable (entrées et sorties par le haut) - (2) Hpi - (3) Si chauffage électrique de plus de 8 kW

Je fais ma liste

Calibre
Disjoncteur ou Porte fusible + cartouche Nombre 

de modules 
(1 par appareil)Référence Legrand Votre 

quantité Références Legrand Votre 
quantité

2 A 928 20 ......... x 1 = .........

10 A 928 22 ......... 928 12 + 929 01 ......... x 1 = .........

16 A 928 23 ......... 928 13 + 929 02 ......... x 1 = .........

20 A 928 24 ......... 928 14 + 929 03 ......... x 1 = .........

25 A 060 21 ......... 058 23 + 929 04 ......... x 1 = .........

32 A 928 25 ......... 928 16 + 929 05 ......... x 1 = .........

Nature des circuits
Section de fil 

autorisée 
selon la norme

Nombre de points 
d’utilisation 

ou puissance maxi 
selon la norme

Calibre usuel de la 
protection selon la norme Votre nombre 

de circuits
Disjoncteur Fusible 

Eclairage 1,5 mm2 8 10 A (ou 16 A) 10 A ............

Prises de courant
1,5 mm2 5 16 A - ............

2,5 mm2 8 16 A (ou 20 A) 16 A ............

Cuisinière ou 
plaques de cuisson 6 mm2 1 32 A 32 A ............

Chauffe-eau 2,5 mm2 1 20 A 16 A ............

Autres circuits 
spécialisés 
(au moins 3)

2,5 mm2 1 20 A 16 A ............

Convecteurs
1,5 mm2 2250 Watts 10 A - ............

2,5 mm2 4500 Watts 20 A ............

Interrupteur 
différentiel 

30 mA

Courant 
assigné Référence

Minimum requis selon la norme 
en fonction de la surface du logement Votre 

quantité

Nombre 
de modules 

(2 par appareil)35 m2 100 m2 > 100 m2

Type AC

25 A
928 38

ou 086 89(1) 1 ......... x 2 = .........

40 A
928 39 

ou 928 40(1) 2 3  ou  2(3) ......... x 2 = .........

63 A 086 30 1(3) ......... x 2 = .........

Type A

25 A
928 30

ou 086 86(1) ......... x 2 = .........

40 A
928 31 

ou 086 87(1)

ou 088 23(2)
1 1 1 ......... x 2 = .........

63 A 087 82 ......... x 2 = .........



Composition
Réserve

Dimensions 
h x l x p (mm)

Référence Legrand
Protections 

différentielles 30 mA
Protections 
des circuits 

avec 
disjoncteurs

avec 
fusibles

1 inter type AC - 63 A 1 x 32 A + 2 x 20 A 
+ 3 x 16 A + 2 x 10 A 13 modules 360 x 250 x 110 927 22

1 inter type AC - 40 A 
+ 1 inter type A - 40 A

1 x 32 A + 5 x 20 A 
+ 2 x 10 A 14 modules 360 x 250 x 110 927 23

2 inter type AC - 40 A 
+ 1 inter type A - 40 A

1 x 32 A + 3 x 20 A 
+ 5 x 16 + 3 x 10 A 21 modules 485 x 250 x 110 927 28

1 inter type AC - 40 A 2 x 20 A + 2 x 10 A - 160 x 125 x 88 927 21 927 20

1 inter type AC - 40 A 1 x 32 A + 2 x 20 A 
+ 3 x 16 A + 2 x 10 A 3 modules 235 x 250 x 110 927 26 927 25

non 1 x 32 A + 2 x 20 A 
+ 3 x 16 A + 2 x 10 A 5 modules 235 x 250 x 110 927 24

Capacité en modules
Dimensions 

h x l x p (mm)

Référence Legrand

Tableau Porte 
blanche

Porte 
transparente

1 rangée de 1 module 140 x 30 x 72 927 12

1 rangée de 2 modules 140 x 50 x 72 927 13

1 rangée de 4 modules 160 x 90 x 74 927 14

1 rangée de 6 modules 160 x 128 x 74 927 15

1 rangée de 8/9 modules 180 x 190 x 83 927 16

1 rangée de 13 modules 235 x 250 x 99 927 17 927 45 927 47

2 rangées de 13 modules 360 x 250 x 99 927 18 927 46 927 48

3 rangées de 13 modules 485 x 250 x 99 927 19 013 33 013 43

4 rangées de 13 modules 610 x 250 x 99 013 14 013 34 013 44

Capacité en modules Dimensions h x l x p (mm) Référence Legrand
1 rangée de 3 modules 180 x 124 x 108 017 02

1 rangée de 4 modules 180 x 142 x 115 927 31

1 rangée de 6 modules 180 x 178 x 115 927 32

1 rangée de 9 modules 180 x 232 x 115 927 33

1 rangée de 13 modules 251 x 312 x 143 927 34

2 rangées de 13 modules 376 x 312 x 143 017 12

3 rangées de 13 modules 501 x 312 x 143 017 13

Capacité de raccordement Référence Legrand
Phase Neutre Terre

Bornier pour tableau

4 bornes de 16 mm2 927 79 927 80 927 81

8 bornes de 16 mm2 927 90 927 91 927 92

12 bornes de 16 mm2 + 1 borne de 25 mm2 048 54 048 44 048 34

Peigne réversible 13 appareils 927 93

Borne de raccordement 6 à 25 mm2 927 94

Kit 1 peigne + 1 borne 13 appareils 927 95

7 Je choisis mes accessoires de raccordement

8 Je choisis un tableau à équiper

9 Je choisis un tableau étanche à équiper

10 Je choisis un tableau pré-équipé

Notes
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Un accueil personnalisé

immédiat du lundi 

au vendredi 8h30 à 18h30
Informez-vous sur 

les fonctions et la mise 

en œuvre des produits.

Demandez les brochures

gratuites des produits 

de confort, sécurité 

et communication.

Découvrez les nouveautés

sur la norme…

UNE INFO, 

UN CONSEIL...

JE CONTACTE

LEGRAND !

Modalités de remboursement :
Il vous suffit d’envoyer avant le 31/12/2007 (cachet de la poste faisant foi)
sous enveloppe suffisamment affranchie : 
• Le code barre de votre Guide Legrand recopié sur papier libre
• Le ou les code(s) barre(s) original(aux) de votre(vos) produit(s) Legrand

d’un montant égal ou supérieur à 10 €. (hors guide)
• L’original du ticket de caisse prouvant l’achat des produits et du guide

entre le 01/06/2007 et le 31/12/2007, sur lesquels vous aurez entouré 
les libellés et les montants de vos achats.

• Un relevé d’identité bancaire ou postal (RIB) ou (RIP)
• Vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse) sur papier libre.
Et de retourner tous ces éléments à l’adresse suivante :

ODR GUIDE LEGRAND / POST’UP
CEDEX 3817 - 99381 PARIS CONCOURS

Le timbre de la demande ne sera pas remboursé.
Vous recevrez votre remboursement sous 4 à 6 semaines environ. Toute
demande illisible, incomplète, falsifiée, avec des coordonnées erronées,
ou envoyée après la date sera considérée comme nulle. Une seule
participation par foyer (même nom, même adresse). Conformément 
à la loi Informatique & Libertés du 6 janvier 78, les participants disposent
d’un droit d’accès de rectification et de retrait des informations
nominatives les concernant qu’ils peuvent exercer à l’adresse de l’offre.

0825 360 360 (0,15 €/min TTC)

du lundi au vendredi 8h30-18h30

BP 30076 - 87 002 Limoges Cedex 1

e-mail sur www.legrand.fr

Consommateurs
service


